



TYÖSELOSTE



LASITTAMATON KUIVAPURISTELAATTA

KUIVIEN TILOJEN LATTIAT

· Esim. käytävätiloissa

· Granitogres – kuivapuristelaatta, RTV-Yhtymä Oy

· Väri Nero Acapulco, pinta himmeä

· Koko 30x60 cm

· Jalkalista 9x30 cm, malli Battiscopa (yläreuna pyöristetty), RTV-Yhtymä Oy.

· Laatoitettava alue puhdistetaan sementtiliimasta ja muusta tartuntaa heikentävästä aineksesta.

· Laatoitettava betonialue pohjustetaan ARDEX P 51 – pohjustusaineella, seossuhde valmistajan ohjeen mukaan. 
· Alueen tasoitus tehdään 0 - 10 mm:n paksuudella ARDEX K 14 – lattiatasoitteella.
· Laatoitettavan alustan tasaisuus: Sisä RYL 2000 taulukko 74:T2, Luokka 1, 

+/- 2 mm / 2000mm.
· Laattojen kiinnitys alustaan Ardex X 78 – kiinnityslaastilla, jonka jälkeen saumaus ARDEX FM – suihkutiiviillä saumalaastilla. Valmiin sauman syvyys korkeintaan 1 mm laatan pinnasta.
· Lattian liikuntasaumat rakennesuunnitelmien mukaan, liikuntasaumat saumataan ARDEX SN – silikonilla.

· Jalkalistan, laatan ja sauman värit arkkitehdin laatiman sisävärityssuunnitelman mukaan.

· Lattiakuviot erillisen suunnitelman mukaan.
· Laatoituksessa, saumauksessa ja kuivumisajoissa on noudatettava kaikkia valmistajan antamia ohjeita. 
Huom! Yllä oleva on suuntaa-antava yleisohjeistus, voit muokata tekstiä tarvittaessa kohteesi mukaan.
