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POLYFLOR KUDOTTU VINYYLILAATTA 

Wovon 

 

SUOJAUS   Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että 

päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta. 

 

SISÄÄNKÄYNTIMATOT  Sisäänkäyntien yhteyteen suosittelemme sisäänkäyntimattoja, jotka 

vähentävät jopa 80 % ulkotiloista sisään kulkeutuvaa likaa. 

Asianmukaiset sisääntulomatot vähentävät siivoustarvetta ja lattioiden 

kulumista merkittävästi, tämä puolestaan pidentää oleellisesti lattioiden 

käyttöikää. 

 

KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS   

 

Irtolika poistetaan. Varmista, että kaikki liimajäänteet on poistettu 

lattiapäällysteen pinnasta. 

 

Käsimenetelmin:  

 

Lakaise tai imuroi lattia huolellisesti poistaaksesi kaiken irtolian. Käytä 

neutraalia puhdistusainetta esim. HETI Yleispesu Joutsen 

laimennettuna valmistajan ohjeiden mukaan, anna pesuaineen vaikuttaa 

riittävän kauan, jotta pinttynyt lika irtoaa. Tarvittaessa voidaan käyttää 

pesuharjaa. Pyyhi lattia mikrokuitumopilla, jonka jälkeen huuhtele 

moppaamalla lämpimällä vedellä. Kuivaa pinta puhdistuksen jälkeen. 

  

  Koneellisesti: 

 

Imuroi lattia poistaaksesi irtolian ja pölyn. Pese lattia 

yhdistelmäkoneella, jossa on pyörivä sylinterimallinen pehmeä 

pesuharja tai tavanomainen yhdistelmäkone pehmeällä harjalla, 

kevyellä laikkapaineella. Puhdistusaineeksi soveltuu pH-arvoltaan 9–11 

oleva puhdistusaine esim. Bernerin HETI Tuima. Pinttyneen lian poisto 

voi vaatia pesuaineen laimennussuhteen muuttamista.  
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YLLÄPITOHOITO 

   

Päivittäin 

  Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Siivousmenetelmät ja siivouksen 

frekvenssi tulee sovittaa tilan käyttöön. Lakaise tai imuroi lattia päivittäin 

irtoliasta. Tarpeen vaatiessa, moppaa lattia tai pese yhdistelmäkoneella.  

Huuhtele lattia huolellisesti ja kuivaa se.  

 

Viikoittain/Kuukausittain   

 

Käsimenetelmin: 

Lakaise tai imuroi lattia huolellisesti poistaaksesi kaiken irtolian. Käytä 
neutraalia puhdistusainetta esim. HETI Yleispesu Joutsen 
laimennettuna valmistajan ohjeiden mukaan, anna pesuaineen 
vaikuttaa riittävän kauan, jotta pinttynyt lika irtoaa. Tarvittaessa voidaan 
käyttää pesuharjaa. Pyyhi lattia mikrokuitumopilla, jonka jälkeen 
huuhtele moppaamalla lämpimällä vedellä. Kuivaa pinta puhdistuksen 
jälkeen. 

Koneellisesti: 

 

Imuroi lattia poistaaksesi irtolian ja pölyn. Pese lattia yhdistelmäkoneella 

käyttäen pehmeää harjaa. Puhdistusaineeksi soveltuu pH-arvoltaan 9–

11 oleva puhdistusaine esim. Bernerin HETI Tuima. Pinttyneen lian 

poisto voi vaatia pesuaineen laimennussuhteen muuttamista. 

 

YLEISTÄ  RTV:n edustamat laadukkaat julkisten tilojen lattiapäällysteet kestävät 

pitkään, kun niitä hoidetaan oikein. Käytä lattiapäällysteiden siivoukseen 

ja hoitoon vain ammattitaitoisia siivoojia, joilla on käytössään 

hoitomenetelmien edellyttämät laadukkaat siivousvälineet. Koneellinen 

hoito on tehokkain tapa hoitaa julkitilapäällysteitä.  

  

  

SIIVOUSNEUVONTA RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai info@rtv.fi    

Lisätietoja puhdistusaineista HETI puhdistus- ja hoitotuotteet 

ammattilaisille | HETI-tuotteet (hetipro.fi) Bernerin asiakaspalvelu puh. 

020 690 761 tai medlab.tilaukset@berner.fi 
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