
Tekniset tiedot

Tuotekuvaus

Käyttöalueet

Nimi Standardi Testitulos

Lattiapäällysteen tyyppi EN 13845 Homogeeninen lattiapäällyste

Vesitiiviys EN 13553 Vesitiivis

Paksuus ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm

Kulutuskerroksen paksuus ISO 24340 (EN 429) 2,0 mm

Paino ISO 23997 (EN 430) 2950 g/m2

Pinta PUR

Rullan mitat 2m x 20m = 40m2

Käyttöluokitus ISO 10874 (EN 685) 23, 34, 43

Liukuestoluokka
EN 13893                                                                                                                                                                                                   

DIN 51130
DS                                                                                                                                                                                                                                  
R9

Sideainepitoisuus ISO 10581 Tyyppi 1

Kulutuskestävyys EN 660-2 Luokka T

Paloluokka EN 13501-1 Bfl-s1

Resistanssi EN 1815 ≤ 2 kV antistaattinen

Jäännöspainuma EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm

Tuolinpyöränkestävyys ISO 4918 (EN 425) Hyväksytty

Joustavuus ASTM F137 Hyväksytty

Lattialämmitys soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C

Valonkestävyys ISO 105-B02 (Metodi 3) ≥ 6

Bakteereita torjuva ISO 846 Part C Inhibitoi bakteerien kasvua

Kemikaalinkestävyys EN ISO 26987 (EN 423) Hyvä

Askeläänenvaimennus ISO 10140-3 4dB

Emissioluokitus Floorscore / IACG Hyväksytty

Emissioluokitus M1 Hyväksytty

Emissioluokitus AgBB/ABG Hyväksytty

Kierrätettävissä 100 %

Ympäristöystävällisyys BRE Green Guide A/A+ luokka (yleinen määritys)
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Polyflor Prestige PUR

Prestige PUR on klassinen ja kestävä valinta kovan kulutuksen tiloihin. Homogeeninen, korkeapainepuristettu muovimatto, joka on 
suuntavapaiden muovimattojen luotettu klassikko. Prestige PUR tarjoaa parhaan mahdollisen kulutuksenkeston ja puhdistettavuuden 
erinomaisella hinta-laatusuhteellaan. PUR-vahvennettu rakenne alentaa lattianhoitokustannuksia ja varmistaa vahavapaan hoidon koko 
lattian elinkaaren ajan. Prestigen perinteinen hiutalekuosi yhdistää perusvärin ja kahden tehostevärin tyylikkäästi.

Prestige PUR on täydellinen valinta kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin, toimistoihin, terminaaleihin ja 
muihin julkisiin tiloihin, jotka kohtaavat kovaa kulutusta. Homogeeninen muovimatto on suunniteltu kestämään vaativissakin olosuhteissa. 
Klassinen design ja korkea kulutuksenkestävyys yhdistyvät edulliseen ja helppohoitoiseen ratkaisuun.
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