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POLYFLOR PUR-VAHVENNETUT MUOVIMATOT
Classic Mystique PUR, Palettone PUR, Pearlazzo PUR, Prestige

PUR ja 2000 PUR

SUOJAUS

KAYTTOONOTTO-
PUHDISTUS

YLLAPITOHOITO

POLYFLOR PUR -paallysteet ovat polyuretaanipintaisia. PUR-pinta ja
tilvis korkeapainepuristettu rakenne tekevat naista lattioista
helppohoitoisia: vahoja ja vahanpoistoaineita ei tarvita. Talldin myds
siivouskustannukset ja ymparistokuormitus vahenevat.

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten,
ettd paallysteeseen ei kohdistu mekaanista eika kemiallista rasitusta.

Irtolika poistetaan, jonka jalkeen tarvittaessa emaksinen rakennuspoly
pestédén pois haalealla vedelld / happamalla Berner Oy HETI Sapu
Joutsen (pH 5,5). Peruspuhdistusaineena ja / tai hapanpesun jalkeiseen
neutralointiin kaytetdan emaksisté puhdistusainetta, esim. Berner Oy:n
HETI Jyty (pH 11). Tarvittaessa happamalla / emaksisella pesupari
toistetaan. Loppuhuuhtelu tehdaan useaan kertaan.

Kayttéonottopuhdistukseen suositellaan lattianhoitokonetta — tehokkain
tapa. Pienehkaoille alueille kayttdonottopuhdistus voidaan tehdd myoés
yhdistelméakoneella tai kdsimenetelmin.

Puhdas lattiapinta viimeistellaén kuivakiillotuksella, etenkin silloin, kun
tilaa hoidetaan jatkossa paaasiallisesti kasimenetelmin.
Kuivakiillotuksen menetelma on kone- ja laikkakohtaista, joten kokeile
ensin vahamerkityksellisella alueella. Hyva mattapintainen lopputulos
voidaan saavuttaa jo hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, kun
koneessa on riittavasti painoa n. 45-50 kg, ja punaisella laikalla.
Enemman kiiltoa halutessa kaytetaan nopeakierroksisempaa konetta, ja
pehmeampaa laikkaa. Kuivakiillotuksessa lattian tulee lammeta, mutta
ei polyta. Laikan pitéa olla uusi ja puhdas.

Paivittdisessa puhdistuksessa kaytetaan lattian likaisuuden mukaan
joko nihkeéd/kosteapyyhintaa tai yhdistelmékonetta (punainen tai
oranssivihred laikka tai pehmeéa pesuharja). Puhdistusaineeksi soveltuu
neutraali tai heikosti emaksinen aine, esim. Bernerin HETI Yleispesu
Joutsen, HETI Tuoksuva, HETI Tuima. Pinttyneisiin ja likaisiin pintoihin
soveltuu HETI Jyty. Peruspuhdistus tulee tehda viimeistaan, kun lika
alkaa pinttya lattiapintaan.
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Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelméakoneella
kayttaen punaista tai oranssivihreaa laikkaa. Puhdistusaineeksi sopii
esim. HETI Tuima (pH 9,5) tai HETI Jyty (pH noin 9-11).
Peruspuhdistuksen jalkeen lattia voidaan tarvittaessa kuivakiillottaa. kts.
kiillotusohje kohdasta kayttéonottopuhdistus.

Mikali lattian kiiltoa halutaan hieman lisata, kuivakiillotuksen lisédna voi
kayttaa esim. Bernerin hoitavaa HETI Moniteho Joutsenta.

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms.
tahrat lahtevat normaalissa pyyhinndssa. Tahrat, jotka eivat lahde
normaalissa pyyhinndssa voidaan poistaa tahranpoistoaineilla, esim.
HETI Jyty tahranpoistoliuoksella. Polyflor matot kestavat hyvin mietoja
emaksia ja laimeita happoja, mutta liuottimien kaytt6a tulee valttaa.

RTV:n edustamat laadukkaat julkisten tilojen lattiapaallysteet kestavat
pitkaan, kun niita hoidetaan oikein. Kayta lattiapaallysteiden siivoukseen
ja hoitoon vain ammattitaitoisia siivoojia, joilla on kéytossaan
hoitomenetelmien edellyttdmat laadukkaat siivousvalineet. Koneellinen
hoito on tehokkain tapa hoitaa julkitilapaallysteita.

Huonekalujen jaloissa on kaytettava huopalappuja estdmaan
mahdollinen naarmuuntuminen.

RTV-Yhtyma Oy puh. (019) 7421 tai info@rtv.fi

Lisatietoja puhdistusaineista HETI puhdistus- ja hoitotuotteet
ammattilaisille | HETI-tuotteet (hetipro.fi) Bernerin asiakaspalvelu puh.
020 690 761 tai medlab.tilaukset@berner fi
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