EPI EPIFLEX

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus Epiflex -kumimatto on syntynyt mustan SBR-kierratyskumirouheen ja uuden varillisen EPDM-kumirouheen sekoituksesta,
joka tekee matosta ymparistdystavallisen ja visuaalisesti upean. Epiflex-maton salaisuus piilee sen
polyuretaaniastomeerisessa sideaineessa, joka varmistaa maton kestavyyden ja pehmeyden. 80 % kierratysraaka-aineen
osuus yhdesséa 20 % EPDM-rakeiden kanssa varmistaa maton ainutlaatuisen joustavuuden, kestavyyden ja
ympaéristoystavallisyvden.

Kayttoalueet Epiflex-matto on suunniteltu alueille, joilla lattiamateriaalin on oltava danté vaimentava ja liukastumisen estava. 8mm
Epiflex-kumimatto on taydellinen valinta kuntosaleille, jossa arvostetaan pitavaa ja aanta vaimentavaa lattiapaallystetta.
12mm Epiflex-kumimatolle tyypillisia kayttokohteita on alueet, jotka vaativat kovempaa kestavyytta, kuten jaahallien
pukutilat. Tuote kestaa hyvin esimerkiksi luistimien ja piikkareiden aiheuttaman rasituksen.

Nimi Standardi Testitulos Testitulos

8,0 mm 12,0 mm
Lattiapaallysteen tyyppi Kumimatto Kumimatto
Paksuus 1ISO 24346 (EN 428) 8,0mm 12,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus 1ISO 24340 (EN 429) 8,0mm 12,0 mm
Paino 1SO 23997 (EN 430) 8400 g/m”> 12600 g/m2
Tiheys n. 1050 kg/m® n. 1050 kg/m®
Rullan mitat EN 426 1,5m><15m=22,5m2 1,5mx10m = 15,0m2
Pinnan kovuus DIN 53505 60 (5 Shore A) 60 (5 Shore A)
Askeldanenvaimennus 1ISO 140-8 n.18 dB >18dB
Kulutuskestévyys DIN 53516 max. 200mm?® max. 200mm?®
Vetolujuus ENISO 1798 n. 1,5N/mm? n. 1,5N/mm?
Murtovenyma ENISO 1798 n. 90 % n. 90 %
Kitkakerroin EN 13893:2002 H=0,47 (turvallinen) H=0,47 (turvallinen)
Valonkesto DIN EN 105-B02:1999-09 2-3 2-3
Resistanssi DIN EN 1815:1995-06 0,5 KV 0,5 KV
Jadnndspainuma EN 433:1994-11 0,13 mm n. 0,13 mm
L . soveltuu lattialdammityksen soveltuu lattialdammityksen
Lattialammitys
kanssa, max 28°C kanssa, max 28°C
Tuolinpydrankestévyys DIN EN 1307:1997-06 Hyvéksytty Hyvaksytty
Paloluokka Luokka Efl Luokka Efl
Laatusertifikaatti 1ISO 9001 Kylla Kylla
Ymparistosertifikaatti 1ISO 14001 Kylla Kylla
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