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5113E701720 

5113E701750 

MN-37 Sekoitin pelkkä 

MN-37 Sekoitin asiakannella 25 ltr 

  

5113E00710 
 

MN-65 Sekoitin kahvoilla 

5113E700720 MN-65 Sekoitin pelkkä 

5113E700730 MN-65 Sekoitin kiinnikkeellä 200 ltr 

5113E700750 MN-65 Sekoitin kiinnikkeellä 1000 ltr kontille 

 

 
 
 
 

Paineilmatoimiset Sekoittimet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     MN-37 Moottori

Maksimaipaine 6 bar 

Nopeus alue 200 - 3.000 rpm 

Ilmansyöttö 1/4” 

Teho 0.40 HP 

Ilmankulutus 6 bar 295 lit./min. 

 
5113 E701720 5113E701750 

 
 

                      MN-65 Moottori      

Maksimaipaine 7 bar 

Nopeus alue 200 - 3.000 rpm 

Ilmansyöttö 1/4” 

Teho 0.95 HP 

Ilmankulutus 6 bar 350 lit./min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113E700710 5113E700720 5113 E700730 5113E700750 
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5113E700720XL MN-2/65 Sekoitin 200ltr  
 

5113E700721 

5113E700723 

 

MN-65RR Sekoitin vaihdeella  
MN-65RR Sekoitin vaihdeella  1000 ltr konttiin 

 

 
 
 

Paineilmatoimiset Sekoittimet 
 

     MN-2/65 Moottori 
Maksimaipaine 

7 bar
 

 

Nopeus alue
 

200 - 3.000 rpm 

Ilmansyöttö 
3/8”

 

 

Teho 
1.90 HP

 

Ilmankulutus 6 bar 
650 lit./min.

 

 

 
 
 
 

 

 
5113E700720XL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          MN-65RR  Moottori 

Maksimaipaine 7 bar 

Nopeus alue 18 - 93 rpm 

Ilmansyöttö 1/4” 

Teho 0.95 HP 

Vääntömomentti  41,60 Nm. 

Ilmankulutus 6 bar 350 lit./min. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5113 E700721 5113E700723 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

25 



®  

E700721 XL 

E700723 XL 

MN-2/65 Sekoitin  vaihteella 

MN-2/65 Sekoitin vaihteella 1000 ltr kontti 

 

 

5113E800100 

5113E800110 

 

MNA-65 Sekoitin  250 mm lapa 
MNA-65 Sekoitin  450 mm lapa 

 
 

 
 
 
 

      Paineilmatoimiset Sekoittimet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     MN-2/65RR Moottori 
Maksimaipaine 7 bar 

Nopeus alue 18 - 93 rpm 

Ilmansyöttö 3/8” 

Teho 1.90 HP 

Vääntömomentti 41,60 Nm. 

Ilmankulutus 6 bar 650 lit./min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5113 E700721XL 5113E700723XL 

 
 
 

 

     MNA-65 Moottori 
Maksimaipaine 10 bar 

Kääntösäde 180º 

 Vääntömomentti  5,5 bar maksimi  45,13 Nm. 

Ilmankulutus 6 bar 0,75 lit./isku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113 E800100 5113 E800110 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



®  

 
  

  

  

  

 

 

 

 
 
 

Paineilmatoimiset Sekoittimet 
 

 

Varusteet 
 

Nopeden säädin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5113 730000 - 1/4” ·  5113 920000 - 3/8” 

Paineilmasäädin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5113F102.00 

Äänenvaimennin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113 CG1013 

 
Mittari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113CNB001 0-10 kg · 5113CNB002 0-10 kg 

Sekoituslapa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113 711300 (450 mm.) · 5113 7.112.00 (250 mm.) 

Kahvat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113CAB016 

 
Kiinnike 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113780000 

Sekoitin MN-65 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113721000 (Ø136 mm.) 

Kansi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5113740100 (200 lit.) 

 
Kiinnike 1000 ltr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5113 750100 (Ø150 mm.) · 5113 750200 (Ø220 mm.) 

Sekoitusvarsi MN-37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51131120000 (320 mm.) · 51131121100 (517 mm.) · 5113 1121200 (718 mm.) 


